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大成自动化HNDCE.AUTO
STD-100型交流电动机软起动器说明书

                          V20161001    

河南省焦作市大成自动化技术有限公司

前言
为了充分发挥STD-100系列软起动器的功能，使您按规程正确操作及使用，在使用前请详细阅读本说明书。当您在使用中发现疑难问题而本说明书无法提供解答时，请与本公司联系，我们将竭诚为您服务。

安全注意事项

1.  应由专业技术人员安装或指导安装本软起动器；

2. 应尽量保证负载电动机功率、规格与本软起动器匹配；

3. 严禁在软起动器的输出端(U.V.W)接电容器类负荷；

4. 与软起动器输入及输出连线应用绝缘胶带包好；

5. 软起动器外壳必须可靠接地；

6. 设备维修时，必须先切断输入电源；

7. 内部电路板带有高压，非专业人员请勿维修。
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1．STD100系列软起动器的作用及特点

   STD系列数字式交流电动机软起动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制异步电动机起动时的起动电流，可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载，是传统的星／三角转换、自耦降压、磁控降压等降压起动设备的理想换代产品。

1.1 作用
● 降低电动机的起动电流，减少配电容量，避免增容投资；

● 减少起动应力，延长电动机及相关设备的使用寿命；
● 多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况，改善工艺；

1.2 特点
● 起动方式：

根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置，可最大程度的使电动机实现最佳的起动效果。

● 高技术性能：

由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化。无需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度。

● 高可靠性：

STD100系列软起动器所有电器元件均经过严格筛选，主控板经过72小时高温循环试验和振动试验，从而保证了出厂产品的高可靠性。

● 优化的结构：

独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式，控制板采用先进技术，体积更小，方便用户的集成成套设备。
● 键盘设置功能：

便捷直观的操作，可根据不同负载，对起、停、运行、保护等参数进行设置、修改。

● 保护功能：

STD100系列软起动器对电动机的起动过程有缺相、过载、过流及起动时间超限等保护功能。

● 额定输出电流（功率设置）：

当软起动器标称功率比实际负载功率大时，可在一定范围内修改软起动器的实际输出电流，使其和实际负载电流匹配，以保证软起动器的输出功率和实际负载功率相匹配。
2.产品型号及检查
每台STD100系列软起动器在出厂前均进行了全部功能及运行测试，用户在收到设备并拆封后，请按下列步骤检查。如发现问题，请立即与供货商联系。

· 检查产品铭牌：确认您收到的货物与您订购的产品是否相符。
· 检查产品是否在运输过程中损伤，如：内部零件脱落、外壳凹陷、变形及连线脱落等问题。
· 产品合格证及使用说明书：每台软起动器内均附有产品合格证及使用说明书。
	STD100系列电动机软起动器

型    号:  STD-100                
输入电压： 3Ф     380VAC        
适用电机：             KW        
出厂编号：                        
出厂日期：                        


型号说明：

STD  100 -         —   

                            适用电压等级：3-380V  6-690V
                            适配电机功率：例如037表示37KW

                            系列号，100—拨码开关操作，200—按键数字显示
                            产品代码

3.使用条件及安装
3.1 使用条件

使用条件对软起动器的正常使用及寿命有很大影响，因此请将软起动器安装在符合下列使用条件的场所。

● 常规产品的使用条件：

供电电源：市电、自备电站、柴油发电机组；

三相交流：380V（-10%，+15%），50Hz；

适用电机：一般鼠笼式异步电动机；

起动频度：标准产品建议每小时起停不超过25次（根据负载）；

冷却方式：自然风冷；

使用条件：STD100系列软起动器使用时必须配接旁路接触器及必要的电机保护装置；

防护等级：IP20；

条件：海拔超过2000米，应相应降低容量使用；

          环境温度在-25℃～+40℃之间；

          相对湿度不超过95%（20℃±5℃），无凝露，无易燃、易爆、腐蚀性气体，无导电性尘埃。室内安装，通风良好。震动小于0.5G。

3.2 安装要求
● 安装方向及距离

为了确保STD100系列软起动器在使用中具有良好的通风及散热条件，软起动器应垂直安装，并在设备上下留有足够的散热空间，如图3-6。
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图3-6（壁挂式）

● 柜内安装

当STD100系列软起动器要安装在配电柜内时，必须选用通风良好的柜体。起动器在柜内可采取横向布局安装。也可采用纵向布局安装。但是，在采用纵向布局安装时（特别是对强制风冷的软起动器），应在上、下安装的软起动器之间加一导风隔板，以防止下面的软起动器的热量影响上面的软起动器。

4.工作原理

STD100系列电动机软起动器采用三对反并联的晶闸管串接于交流电机的定子回路上。利用晶闸管的电子开关作用，通过微处理器控制其触发角的变化来改变晶闸管的开通程度，由此来改变电动机输入电压大小，以达到控制电动机的软起动目的。当起动完成后软起动器输出达到额定电压，这时将通过旁路控制输出信号控制三相旁路接触器KM吸合，将电动机投入电网运行，如图4-1。
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图4-1  

5.基本接线及外接端子

5.1 操作面板说明
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5.2 主电路接线

STD100系列软起动器主电路共有６个接线端子，均为铜排引出形式，即R.S.T输入（接进线电源）为上进线方式，U.V.W输出（接电动机）为下出线方式。旁路接触器跨接在 R.S.T   和 U.V.W之间。

5.3 主电路接线注意事项

● STD100系列软起动器在起动完成后无在线运行功能，因此使用时必须配接旁路接触器KM。

● STD100系列软起动器在起动完成并旁路接触器投入运行后，仅具备输入电压缺相保护及过流保护功能，所以在使用时，电机侧必须加装热继电器FR或电机保护器来实现对电机的保护。

5.2 控制电路接线

STD100系列软起动器预留有专门的外控接口，共有10个外部接线端子，其排列详见图5-1。这可

为用户实现外部信号控制及远距离控制提供方便。
	RUN
	STOP
	COM
	K21
	K22
	K11
	K12
	PE
	L
	N


       启动停止控制         启动完成继电器        故障继电器       接地         AC220
图 5-1

其中：

输出端子５个：K21、K22、K11、K12 均为软起动器内部继电器输出（无源端子）。

  输入端子５个：起动端子（RUN）、停止端子(STOP)、公共端子（COM）、接地端子(PE) 和电源端子(L/N)。

外接端子说明

	符    号
	端 子 名 称
	说    明

	主回路
	L1、L2、L3
	交流电源输入端子
	连接三相交流电源

	
	T1、T2、T3
	软起动器输出端子
	连接三相异步电动机

	
	B1、B2、B3
	旁路接触器专用端子
	用于连接旁路接触器

	控制

电源
	L
	控制电源输入端子
	控制板电源输入
AC220V/50Hz

	
	N
	
	

	控

制

回

路
	输入

端子
	RUN
	外控起动端子
	RUN与COM短接则起动

	
	
	STOP
	外控停止端子
	STOP与COM断开则停止

	
	
	COM
	公共端子
	内部电位参考点

	
	输出

端子
	K11
	故障输出端子
（常开接点）
	故障时K11、K12闭合
触点容量：AC250V/5A

	
	
	K12
	
	

	
	
	K21
	起动完成端子
（常开接点）
	起动完成后K21K22闭合
触点容量：AC250V/5A

	
	
	K22
	
	

	
	
	PE
	接地端子
	接软起动器外壳


5.2.1 控制电路接线注意事项

●  用户在使用STD100系列软起动器时，如需远控操作或利用故障输出端子作为报警信号可直接从外控端子上连接相应的接线；如用户只需采用本机键盘操作，而不需采用外部信号控制电机的运行，则相应的外部端子不用接线。

· STD100系列软起动器外部起动、停车三线控制接线及接线，详见图5-2。
	Run
	Stop
	Com
	K21
	K22
	K11
	K12
	PE
	L
	N









STD通用型软起动控制原理图如下：
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STD一拖二起动控制原理图
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6.  STD100  系列  软起动器控制模式及工作状态

STD100系列软起动器的起动方式有电压斜坡起动和限流起动，这两种独立的起动运行方式，用户可根据不同负载及具体要求自行设置选择。

6.1 电压斜坡软起动控制模式

图6-1给出了电压斜坡起动的电压变化波形图。其中U0为起动时软起动器输出的初始电压值。当电机起动时，软起动器的输出电压迅速上升到U0，然后按所设定的时间ｔ逐渐上升，电机随着电压的上升不断加速，当电压达到额定电压Ue时，电机达到额定转速，起动过程完成。初始电压U0和起动时间ｔ均可根据负载情况进行设定，U0的设定范围为电网电压的0%～100%，ｔ的设定范围为1～120秒。
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图 6-1                      图 6-2

6.2 限流软起动控制模式

在限流起动模式下，当电机起动时，其输出电压值迅速增加，直到输出电流达到设定的电流限幅值Im，如图6-2所示。并保持输出电流不大于该值，使电动机逐渐加速，当电动机接近额定转速时，输出电流迅速下降至额定电流Ie，完成起动过程。电流限幅值可根据实际负载的情况进行设定，设定范围为电机额定电流Ie的100%～500%（即1～5倍）。

6.3 调节控制模式
●  调节参数选择：操作面板上的四个拨码开关分别控制启动电压、启动时间、停止时间和限流倍数。
每个开关都有16个档位进行选择，依次为0-15.当旋钮箭头指向0时说明所选择的参数值为最低，当旋钮箭头指向15时说明所选的参数值为最大。

● 软停时间一般不用设置，软停时间在有重负载且不能自由停止的情况下，例如在大功率水泵以防止自由停止时的水锤现象出现，才用软停时间。
●在大功率电机启动转矩非常大时，选择限流软起动模式。电流倍数设定限流倍数。
7.试 运 行

7.1 运行前检查

● 为了安全运行在通电前应按下列条款检查。

● 软起动功率是否与电机功率相符？

● 电动机绝缘是否符合要求？

● 主电路输入及输出接线是否正确？

● 所有接线螺母是否拧紧？

● 旁路接触器接线是否正确？

● 用万用表检查三相进线电源（R.S.T）是否有短路现象？

7.2  通电及运行
●  当上电后，软起动器即进入“准备好工作状态”，电源指示灯亮（如显示不符合，查看本说明书“故障显示说明及解决办法”）。

7.3  试运行注意事项及安全

● 如果在整个通电及运行过程中出现故障保护，即会显示故障保护代码，详见故障显示及解决办法，请按相应提示进行处理。

● 软起动器通电后，请勿打开机盖，以免触电。

● 在试运行过程中，发现异常现象，如异常声音，冒烟或异味应迅速停机，切断电源，检查原因。

● 在软起动器输出未接电机的情况下通电，则U.V.W三相有感应电压 380V，属正常现象，接上电机后此感应电压即可消失。

● 在试运行过程中，如电机起动状态不理想，可按调节起动模式及电流、电压、时间等参数做相应修改。

订货须知

● 用户在订货时，请将产品型号、规格、负载情况及使用条件通知供货方，以便正确选择产品。

● STD100系列产品使用时应配接旁路接触器及电动机保护装置。

● 有特殊使用条件或要求的用户，请在订货时向供货方说明，我们会提供完善的服务。

河南焦作市大成自动化技术有限公司

地址：河南省焦作市健康路3号     邮编：454150
电话：+86-0391-2935821    传真：+86-0391-2929022
网址：//www.hndce.com     邮箱：jzdce1997@163.com
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